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	SOLARWATT Easy-In M 
Glas-Folie-Solarmodul mit Rahmen
Nennleistung: 240/245/250 Wp

Mechanischer Aufbau: 

· Abmessungen:

        Modulmaß: 1764 mm x 1035 mm x 47 mm

        Eindeckmaß: 1715 mm x 1016 mm x 47 mm

· Gewicht: 24 kg

· Deckmaterial: hochtransparentes strukturiertes Solarglas (gehärtet) 4 mm

· Verkapselung: EVA-Solarzellen-EVA

· Rückseitenmaterial: Tedlar-Polyester-Tedlar-Folienverbund, weiß

· Aluminium-Rahmen mit Hohlkammerprofil und Entwässerungsöffnung

· Hohe mechanische Stabilität und Verwindungssteifigkeit

· Berührungs- und verpolsichere Steckverbinder

Elektrischer Aufbau

· Anzahl Solarzellen: 60 Stück

· Typ Solarzellen: monokristallin, 156x156mm

· Wirkungsgrad der Zelle: 18%
· Plus-sortierte Leistungsklassen 

(-0 Wp bis + 5 Wp)
· Anschlussdose mit Anschlusskabel, 2 x 1,00m / 4 mm² Lumberg LC4 Anschlüsse
· 3 Stück Bypass-Dioden

· Betriebstemperatur: - 40 °C...+80°C

· Umgebungstemperatur: - 40°C...+45°C

Technische Daten bei STC 

· Nennleistung Pmax: 240/245/250 Wp

· Nennspannung Umax: 28,7 – 29,2 V

· Nennstrom Imax: 8,37 – 8,57 A

· Leerlaufspannung UOC: 36,5 – 36,8 V

· Kurzschlussstrom ISC: 8,93 – 9,00 A

· max. Systemspannung: 1000V

· IP-Schutzgrad: IP 65

Zertifizierung

· IEC 61215 Ed. 2
· IEC 61730 (inkl. elektr. Schutzklasse II)
· ISO 9001 und 14001

Garantien
· 5 Jahre Produktgarantie
· Leistungsgarantie bezüglich Minimalleistung: 12 Jahre auf 90 % sowie 25 Jahre auf 80%

· Sturmfestigkeit: bis 130 km/h mit SF3

Sonstiges
· Ursprungsland Deutschland

· Ressourcenschonendes Verpackungssystem 
	
	


