




Unterspannbahn

Die Unterspannbahn wird wellen- und faltenfrei parallel 

zur Traufe verlegt und auf dem Dachsparren bzw. der 

Dachschalung befestigt.

Aluminiumleitschiene

Zur maßhaltigen Befestigung und zur Erdung 

der Solarmodule wird pro Modulreihe eine 

Aluminiumleitschiene installiert.

Modulverlegung

Die Module werden mit dem oberen Modulrahmen in die 

Aluminiumleitschiene eingehängt und über eine Nut-

Feder-Verbindung seitlich ineinander geschoben. Die 

Fixierung erfolgt durch Sogsicherungen, die direkt mit 

Modul und Dachlattung verschraubt werden.

Modul-Dach-Anbindung

Den Abschluss des Modulfeldes bilden universell 

vorbereitete Modul-Dach-Anbindungsprofile. Es ent-

steht eine wetterfeste, regensichere und gut hinter-

lüftete Dachhaut.

Eindeckrahmen (Einblechung)

Die finale Einbindung ins Restdach erfolgt über 

die Einblechung. Angepasst an eine Vielzahl von 

Dachziegel-Modellen, bietet SOLARWATT optional 

ein farblich und geometrisch optimal angepasstes 

Einblechungsset. 

Montage und Hinterlüftung

A     kalte Luftströmung

B     warme Luftströmung

C     Sparren mit Unterspannung und Konterlatten

D     untere Einblechung

E     EasyIn Modul

F     obere Einblechung

G     Aufl agebrett 98 x 20 mm

H     Befestigungswinkel

        Dachlatten

        Aluminium-Leitschiene
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Montage

EasyIn 60M style - Solaranlage und Dacheindeckung in einem

Premium Solarmodule „Made in Germany“

• Langlebiger und innovativer Glas-Glas-Verbund

• Wetterfeste Dacheindeckung, die Dachziegel ersetzt

• Hohe Erträge durch optimale Hinterlüftung

• Widerstandsfähig und belastbar

Einfache Montage 

• Kein zusätzliches Montagesystem notwendig

• Befestigung direkt an der Dachlattung

• Geringe Anzahl an Montagebestandteilen

• Inklusive Modul-Dach-Anbindung 

• Eindeckrahmen optional erhältlich

KomplettSchutz 

• Allgefahrenversicherung

•  Betriebsunterbrechungsversicherung

•  Minderertragsversicherung



Angaben zum Eindeckrahmen

Technische Daten und Anforderungen an das Modulfeld

Material/Farbe Aluminium/schwarz

Fertigungsart Biege- und Falztechik

Fugendichtung mittels vorkonfektionierter Schaumstoffkeile

Verklebungen mittels Bitumenklebstreifen
Verarbeitungstemperatur min +5°C

Umgebungstemperatur -40°C bis +45°C

Außenkontur Modulfeld geschlossenes Rechteck

Öffnungen innerhalb 
Modulfeld nicht enthalten

Größe Modulfeld unbegrenzt

Umrandung Dachziegel an allen vier Seiten

Anforderungen an Dachziegel und Dach

Dachziegelhöhe profilierte Dachziegel bis max 50 mm Höhe 
über Oberkante Dachlatte 

Dachziegel-Eindecklänge Eindecklänge und -breite müssen anpas-
sungsfähig an Modulfeldgröße mit Eindeck-
rahmen sein  Dachziegel-Eindeckbreite

Mögliche Typen*
z.B. Topas 13, Frankfurter Pfanne, Domino, 
Cantus, Z10, 
*abhängig von den speziellen Gegebenheiten des Daches

Dachneigung 22° bis 29° / 30° bis 65°

Dachlattung
•	 nach vorgabe ZVDH
•	 für Auflage der oberen eindeckteile 3 

Zusatzlatten erforderlich

Unterspannbahn entsprechend EasyIn 60M style Montage-
anleitung

Systembestandteile

Solarmodul Unterspannbahn Modul-Dach-Anbindung 
links

Modul-Dach-Anbindung 
rechts

Modul-Dach-Anbindung  
oben lang

Modul-Dach-Anbindung  
oben kurz

Alu-Leitschiene Befestigungsplatte für 
Alu-Leitschiene

Holzschrauben Befestigungswinkel Abstandshalter Blechbohrschrauben

Querdichtung Querdichtungshalter
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Basis-Set
für 2 x 2 Module

Erweiterungs-Set horizontal 
für eine weitere Modulspalte

Erweiterungs-Set vertikal
für eine weitere Modulzeile

Erweiterungs-Sets


