
Connect the Manager flex to the network 
via Ethernet or PLC
The Manager flex is a Powerline (PLC) ta-
lent. Once connected to the router, it ope-
rates like a common powerline adapter. 

To activate the powerline 
communication, press 
the  Install button on the 
back of the Manager flex 
for 2 seconds.

Quick Start Guide
SOLARWATT Manager flex 1.0
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Make necessary settings  
on the inverter
To ensure that the Manager flex properly 
 reads out the inverter, the following inver-
ter  settings are important:

• Deactivate dynamic 
throttling

• Set data output 
format to tcp

Set up the Manager flex 
via SmartSetup
The setup process ensures that every com-
ponent around the system is correctly allo-
cated so that the Manager flex can pro-
perly process all balances.

Setup access:
OS X, Linux:  
http://energymanager.local/
Windows: 
http://energymanager/

Schnittstellen
USB-Anschlüsse

Netzwerkanschluss 

GND S0-0 S0-1

LED Codes

Netzanschluss 

Pinbelegung 

Sie haben Probleme 
bei der Einrichtung des 
Manager flex?

Wir haben Ihnen häufige 
Fehlerbilder, deren Ur-
sache und Behebung in 
der online Hilfe zusam-
mengefasst. 

Scannen Sie einfach den 
QR-Code um zur Hilfe-
Seite zu gelangen.

Status
in Betrieb

Booten erfolgreich   
jede Sek.

Update läuft Gerätefehler

Internet vollständige 
Verbindung hergestellt

Routerverbindung steht

Portal Verbindung
fehlgeschlagen

Routerverbindung 
fehlgeschlagen

Connection Speicher Verbindung 
hergestellt

Speicher Verbindung 
fehlgeschlagen

alle 10 Sek.

Powerline aktiv 

S0-Schnittstelle

For more detailed online help go to: https:// hilfe.energymanager.com
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Manager flex per Ethernet oder PLC mit 
dem Netzwerk verbinden
Der Manager flex ist ein echtes Powerline 
Talent (PLC). Mit dem Router verbunden, 
arbeitet er wie ein handelsüblicher Power-
line Adapter. 

Um die Powerline Kom-
munikation zu aktivieren, 
betätigen Sie den Con-
nect Button auf der 
Rückseite des Manager 
flex für 2 Sekunden. 

Schnellstart Anleitung
SOLARWATT Manager flex 1.0

Ausführliche Online-Dokumentation unter: https://manual.solarwatt.online
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Notwendige Einstellungen am 
Wechselrichter vornehmen
Damit der Manager flex den Wechselrich-
ter korrekt ausliest, sind folgende Einstel-
lungen am Wechselrichter wichtig:

• dynamische Abrege-
lung deaktivieren

• Datenausgabeformat 
auf tcp einstellen

Manager flex per SmartSetup 
einrichten
Der Setup Prozess dient dazu, die einzel-
nen Komponenten im System zu erfassen, 
damit der Manager flex alle Bilanzierun-
gen korrekt vornehmen kann.

Zugriff:
OS X, Linux:  
http://energymanager.local/
Windows: 
http://energymanager/

Any problems setting up 
the Manager flex?

We have listed frequently 
occurring troubles in the 
Manager flex online help. 

Just scan the QR Code to 
get to the help section.

Interfaces
USB-ports

Network connection 

S0-interface

Power supply

Pin assignment

GND S0-0 S0-1

LED Codes

Status
in operation

booting successful   
every sec

update device error

Internet full connection 
established

router connection 
established

portal connection
failed

router connection
failed

Connection Storage connection 
established

Storage connection 
failed

every 10 sec

powerline activated 
So geht‘s ... So geht‘s ... So geht‘s ...




