
Con riserva di modifiche ed errori   
AZ-TDB-PME-2541 | 2021 SOLARWATT GmbH | Trasporto e Informazioni 
sull'imballaggio Battery flex AC-1 | REV 000 | 09/2021 | IT

Solarwatt GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a | 01109 Dresden | Germany |  
T: +49-351-8895-555 | F: +49-351-8895-100 | solarwatt.com 
Certificato acc. to DIN EN ISO 9001, 14001, 45001, 50001

BATTERY FLEX
BASE AC-1
1.3 (6.0 KWH)

BATTERY FLEX
MIDDLE PACK
1.3 (2.4 KWH, 30 A)

BATTERY FLEX
TOP PACK
1.3 (2.4 KWH, 30 A)

EAN 610000428 610000410 610000409

Peso 24 kg 26 kg 26 kg

Dimensioni L x L x A [mm] 590 x 360 x 335 590 x 360 x 230 590 x 360 x 230

UN-numero UN 3481 UN 3480 UN 3480

Altezza massima di impilamento dello 
stesso prodotto 5 8 8

Pallet EPAL di componenti identici 20 32 32

Pallet EPAL di componenti misti 6 12 6

Informazioni sul trasporto e l'imballaggio 
SOLARWATT Battery flex AC-1
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Battery flex middle pack 1.3 (2.4 kWh, 30 A) 
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Battery flex base AC-1 1.3 (6.0 kW) 
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Battery flex base AC-1 1.3 (6.0 kW) 
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6 Battery flex base AC-1 1.3 (6.0 kW) 

Battery flex top pack 1.3 (2.4 kWh, 30 A)
Battery flex middle pack 1.3 (2.4 kWh, 30 A) 
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Battery flex top pack 1.3 (2.4 kWh, 30 A)
Battery flex middle pack 1.3 (2.4 kWh, 30 A) 
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